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Corsa AB 
1/10” lussenpool 
nieuw lusbeeld

100% polyamide IMPREL®

rug
Action Back

poolhoogte
± 4 mm

totale hoogte
± 6 mm

poolgewicht
± 550 g/m2

totaal gewicht
± 1.730 g/m2

aantal noppen/m2

± 205 000

aanbevolen legwijze
• Spannen
• Universele fixeerlijm
• Verhuislijm

gebruik
• Klasse 22+/31 
• Comfort: 1
• Trappen + rolstoel (wonen)
• Antistatisch
• Brandklassem. Cfl-s1 EN 13501-1

    alleen bij volledige verkleving
• Geschikt v. vloerverwarming
 
bijzonderheden
• Geschikt v. allergische 
   personen 

1/10” bouclé  
nouvel aspect 

100% polyamide IMPREL®

dossier
Double Dossier Synthétique

hauteur du velours
± 4 mm

hauteur totale
± 6 mm

poids du velours
± 550 g/m2

poids total
± 1.730 g/m2

nombre de points/m2

± 205 000

pose préconisée
• Tendre 
• Produit de maintien
• Fixateur

utilisation
• Classe 22+/31
• Confort: 1
• Escaliers+chaises à roul. (Habit.)
• Antistatique
• Classement feu Cfl-s1 EN 13501-1

    uniquement en pose collée
• Compatible avec sol chauffant
• Résistance thermique: 
   ISO 8302: 0.11 m² K/W

extras
• Convient aux personnes 
   allergiques

1/10” Schlinge 
neue Optik

100% Polyamide IMPREL®

rücken
Textilrücken

polhöhe
± 4 mm

gesamthöhe
± 6 mm

polgewicht
± 550 g/m2

gesamtgewicht
± 1.730 g/m2

noppen/m2

± 205 000

empfohlene verlegeart
• Verspannen
• Universalfixierung
• Wiederaufnahmeklebstoff

einsatz
• Klasse 22+ / 31
• Komfort: 1
• Beanspruchung: stark
• Treppen-+ Stuhlrolleneignung (W)
• Antistatisch
• Baustoffkl. Cfl-s1 EN 13501-1

    nur wenn vollflächig verklebt
• Geeignet f. Fussbodenheizung
• Wdw. ISO 8302: 0.11 m² K/W

extras
• Für Allergiker geeignet

1/10” loop pile
new loop aspect

100% nylon IMPREL®

backing
Action Back

pile height
± 4 mm

total height
± 6 mm

pile weight
± 550 g/m2

total weight
± 1.730 g/m2

tuft density/m2

± 205 000

installation method
• Stretching
• Release bond

usage
• Class 22+/31
• Comfort: 1
• Stairs + castor chairs domestic
• Antistatic
• Suitable f. floorheating
• Fire resist. Cfl-s1 EN 13501-1

   only with full adhesion 
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Textile Floor Covering EN1307
Notified body 2401

DOP: 1011#IE0ACV

Balta Industries - Kanegem-
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